Fabryka Lozysk Tocznych - Krasnik S.A.

-‘ 23-210 Krasnik, ul. Fabryczna 6
www.flt.krasnik.pl, e- mail: info@flt.krasnik.pl

POLISH BEARINGS FACTORY tel. +48 81 825 71 01, fax +48 81 825 76 66

Wdrozenie wymogoéw wynikajgcych z Rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
okres$lajacy wymogi dotyczgce przytgczania do sieci systemow
wysokiego napiecia pragdu statego oraz modutow parku energii
z podtgczeniem pradu statego

Wykaz informacji i dokumentéw, ktére nalezy przedstawié, a takie wymogi, ktére maja
by¢ spetnione przez wtasciciela systemu HVDC lub wtasciciela modutu parku energii z
podtaczeniem pradu statego, w ramach procesu zapewniania zgodnosci podziat
obowigzkéw miedzy witascicielem systemu HVDC lub wiascicielem modutu parku energii z
podtaczeniem pradu statego, a operatorom systemu na potrzeby testow, symulacji i
monitorowania zgodnosci, a takze dodatkowe szczegétowe przepisy i szczegéty procedury
pozwolenia na uzytkowanie.



Niniejsza informacja zostata opracowana na podstawie zapisdw Rozporzgdzenia Komisji (UE)
2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci okreslajgcy wymogi dotyczgce
przytgczenia do sieci systemdéw wysokiego napiecia pradu statego oraz modutéw parku energii z
podtaczeniem pradu statego (dalej: NC HVDC).

Zgodnie z art. 55 ust. 2 NC HVDC PSE S.A. okre$la oraz podaje do publicznej wiadomosci wszelkie
szczegbtowe przepisy procedury pozwolenia na uzytkowanie, a takze zgodnie z art. 60 ust. 3 NC HVDC
PSE S.A./FtT - Krasnik S.A. okres$la oraz podaje do publicznej wiadomosci dodatkowe szczegdty
procedury pozwolenia na uzytkowanie, dodatkowo zgodnie z art. 70 ust. 3 NC HVDC PSE S.A./FtT -
Krasnik S.A. podaje do publicznej wiadomosci wykaz informacji i dokumentdéw, ktére nalezy
przedstawic, a takze wymogi, ktére maja by¢ spetnione przez wtasciciela systemu HVDC lub wtasciciela
modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego, w ramach procesu zapewnienia zgodnosci oraz
zgodnie z art. 70 ust. 4 NC HVDC PSE S.A./FtT - Krasnik S.A. podaje do publicznej wiadomosci podziat
obowigzkéw miedzy wiascicielem systemu HVDC lub wtascicielem modutu parku energii z
podtgczeniem pradu statego, a operatorom systemu na potrzeby testéw, symulacji i monitorowania
zgodnosci.

1. Wszystkie dokumenty i certyfikaty, ktére majg zosta¢ przedstawione przez wtasciciela systemu
HVDC lub wtasciciela modutu parku energii zwarte s3 w opracowaniach:

a) ,Procedura testowania systeméw HVDC wraz z podziatem obowigzkéw miedzy witascicielem
systemu HVDC a wiasciwym operatorem systemu na potrzeby testéw oraz warunki i procedura
dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu”;

b) ,Proceduratestowania modutdw parku energii z podtagczeniem pradu statego wraz z podziatem
obowigzkéw miedzy witascicielem modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego a
witasciwym operatorem systemu na potrzeby testdéw oraz warunki i procedura dotyczace
wykorzystania odpowiednich certyfikatéw sprzetu”;

¢) ,Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw parku energii z podtgczeniem pradu
statego oraz systemoéw HVDC”;

2. Szczegdtowe dane techniczne dotyczace systemu HVDC, stacji przeksztattnikowej HVDC lub modutu
parku energii z podtgczeniem pradu statego majgce znaczenie dla przytaczenia do sieci.

Szczegbdtowe dane techniczne dotyczace systemu HVDC, stacji przeksztattnikowej HVDC lub modutu
parku energii z podfgczeniem pradu statego majgce znaczenie dla przytgczenia do sieci
wyszczegoélnione sg na poziomie wymogoéw ogdlnego stosowania wynikajagcych z NC HVDC,
dostepnych na stronie Operatora Systemu Przesylowego (www.pse.pl), a takze w ramach
powyzszych opracowan.

3. Wymogi dotyczgce modeli na potrzeby badania zachowania w stanie ustalonym oraz zachowania
dynamicznego systemu.

Wymogi dotyczace modeli okreslone zostaty na poziomie wymogdéw ogdlnego stosowania
wyhikajgcych NC HVDC, dostepnych na stronie Operatora Systemu Przesytowego (www.pse.pl).
Natomiast tryb i sposdb pozyskiwania modeli realizowany jest zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
NC HVDC i ponizszym opracowaniami: ,Procedura testowania systeméw HVDC wraz z podziatem
obowigzkéw miedzy wiascicielem systemu HVDC, a wtasciwym operatorem systemu na potrzeby
testow oraz warunki i procedura dotyczgce wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu” ” i
,Procedura testowania modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego wraz z podziatem
obowigzkéw miedzy wtascicielem modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego a wtasciwym
operatorem systemu na potrzeby testéw oraz warunki i procedura dotyczgce wykorzystania
odpowiednich certyfikatow sprzetu” .

Modele dostarczane sg na wniosek PSE S.A. lub FLT - Krasnik S.A.


http://www.pse.pl/

4. Harmonogram przekazania danych systemu niezbednych do przeprowadzenia badan.

Dane systemu przekazywane sg na etapie wydawania warunkéw przytgczenia.

5. Badanie wykonane przez wtasciciela systemu HVDC lub wtasciciela modutu parku energii z
podtaczeniem pradu statego w celu przedstawienia oczekiwanych osiggdw w stanie ustalonym i
0siggdéw dynamicznych zgodnie z wymogami okreslonymi w tytutach II, 11l i IV NC HVDC.

Oczekiwane osiggi w zakresie zgodnosci z wymogami okreslonymi w tytutach II, Il i IV NC HVDC
nalezy wykaza¢ zgodnie z opracowaniami: ,,Procedura testowania systeméw HVDC wraz z podziatem
obowigzkéw miedzy wiascicielem systemu HVDC a witasciwym operatorem systemu na potrzeby
testow oraz warunki i procedura dotyczgce wykorzystania odpowiednich certyfikatéw sprzetu” i
,Procedura testowania modutdow parku energii z podtgczeniem pradu statego wraz z podziatem
obowigzkéw miedzy wtascicielem modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego a wiasciwym
operatorem systemu na potrzeby testéw oraz warunki i procedura dotyczace wykorzystania
odpowiednich certyfikatdw sprzetu” oraz ramowymi zasadami opisanymi w NC HVDC.

6. Warunki i procedury, w tym zakres, dotyczace rejestrowania certyfikatow sprzetu.

Zasady rejestrowania certyfikatéw sprzetu zawarte s w opracowaniach: ,Procedura testowania
systemow HVDC wraz z podziatem obowigzkéw miedzy wtascicielem systemu HVDC a wfasciwym
operatorem systemu na potrzeby testéw oraz warunki i procedura dotyczgce wykorzystania
odpowiednich certyfikatéw sprzetu” i ,,Procedura testowania modutéw parku energii z podtgczeniem
pradu statego wraz z podziatem obowigzkdw miedzy wiascicielem modutu parku energii z
podtaczeniem pradu statego a wiasciwym operatorem systemu na potrzeby testéw oraz warunki i
procedura dotyczgce wykorzystania odpowiednich certyfikatéw sprzetu”.

7. Warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatéw sprzetu wydanych przez
upowazniony podmiot certyfikujacy wtascicielowi systemu HVDC lub wtascicielowi modutu parku
energii z podtgczeniem pradu statego.

Warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatéow sprzetu okreslone
zostaty w opracowaniach: ,Procedura testowania systeméw HVDC wraz z podziatem obowigzkéw
miedzy wiascicielem systemu HVDC a witasciwym operatorem systemu na potrzeby testéow oraz
warunki i procedura dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu” i ,Procedura
testowania modutdéw parku energii z podtgczeniem pradu statego wraz z podziatem obowigzkéw
miedzy wtascicielem modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego a wiasciwym operatorem
systemu na potrzeby testdw oraz warunki i procedura dotyczgce wykorzystania odpowiednich
certyfikatéw sprzetu”.

8. Podziat obowigzkdéw miedzy wtascicielem systemu HVDC lub wtascicielem modutu parku energii z
podtgczeniem pradu statego, a operatorom systemu na potrzeby testéw, symulacji i
monitorowania zgodnosci.

Podziat obowigzkéw miedzy wtascicielem systemu HVDC lub wtascicielem modutu parku energii z
podtgczeniem pradu statego, a operatorom systemu na potrzeby testéw, symulacji i monitorowania
zgodnosci okreslone zostaty w opracowaniach: ,Procedura testowania systeméw HVDC wraz z
podziatem obowigzkéw miedzy wiascicielem systemu HVDC a wifasciwym operatorem systemu na
potrzeby testdw oraz warunki i procedura dotyczgce wykorzystania odpowiednich certyfikatéw
sprzetu”, ,Procedura testowania modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego wraz z
podziatem obowigzkéw miedzy wtascicielem modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego a
wilasciwym operatorem systemu na potrzeby testdw oraz warunki i procedura dotyczace



wykorzystania odpowiednich certyfikatdw sprzetu” oraz ,,Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla
modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego oraz systeméw HVDC”.

9. Szczegdtowe przepisy oraz dodatkowe szczegdty procedury pozwolenia na uzytkowanie.
Szczegbtowe przepisy oraz dodatkowe szczegdty procedury pozwolenia na uzytkowanie okreslone

zostaty w opracowaniu: ,Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw parku energii z
podtgczeniem pradu statego oraz systemdéw HVDC”.



