
           

 

Zapytanie ofertowe Nr 1/TR/2026 z dnia 10-07-2026 

W związku z prowadzonym procesem konsolidacji procesów produkcji, Fabryka Łożysk Tocznych 

Kraśnik S.A. informuje, że podjęła decyzje o modernizacji systemu produkcji sprężonego powietrza. Projekt 

polega na rezygnacji z centralnej sprężarkowni (docelowo likwidacja) i budowy dwu celowych miejsc do 

zainstalowania elastycznych zespołów sprężarek bezpośrednio na halach produkcyjnych półproduktów i 

wyrobów gotowych oraz instalacji niezależnych urządzeń w hali Narzędziowni, pras Hatebura i oczyszczalni 

ścieków.  

Koncepcja lokalizacji poszczególnych zespołów sprężarek i połączenie hal przy wykorzystaniu 

obecnie istniejącego rurociągu, oraz pozostałych lokalizacji przedstawia schemat w Załączniku nr 1. Projekt 

zakłada budowę dwu lokalizacji (pomieszczeń) dla zespołów sprężarek. Pierwsza w hali produkcyjnej nr 302, 

z którego zasilane dodatkowo będą hale 301 i 311. Druga w hali 303, z której dodatkowo będzie zasilana hala 

311. Systemy będą z zasady działały oddzielnie, ale również będą miały możliwość działania łącznie w 

zależności od potrzeb. Dodatkowo zainstalowanie niezależnych sprężarek lub zespołu sprężarek w hali 204 

Narzędziowni, hali pras Hatebur i Oczyszczalnia Ścieków. 

Założenia przewidywanego zapotrzebowania na sprężone powietrze na poszczególne lokalizacje jak 

również max i min chwilowe zapotrzebowanie zawarte są w Załączniku nr 2. 

Oczekujemy na przedstawienie oferty według poniższych wytycznych: 

1. Dobór urządzeń dla poszczególnych lokalizacji według danych zawartych w załączniku nr 2. 

2. W lokalizacjach 1 i 2 powinny znajdować się minimum dwie sprężarki dające możliwość pracy w 

całym zakresie zapotrzebowania, wyposażone w osuszacze chłodnicze, filtry, separatory woda – olej, 

ewentualnie propozycje zbiornika wyrównawczego. Sprężarki powinny być wyposażone w 

wymienniki ciepła aby mgły współpracować z instalacją CO na hali produkcyjnej w sezonie 

grzewczym. W lokalizacji 3 ze względu na potrzeby propozycja jednego uniwersalnego urządzenia. 

W lokalizacjach 4 i 5 propozycja najbardziej ekonomicznych rozwiązań, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku lokalizacji 5 bezwzględnie należy zastosować zbiornik powietrza ze względu na 

konieczność wykonywania cyklicznych czyszczeń pras filtracyjnych. 

3. Parametry dla produkowanego sprężonego powietrza: 

a) ciśnienie sprężonego powietrza w sieci min 5 barów, 

b) czystość sprężonego poziomie min klasa 4, 

c) utrzymanie punktu rosy max + 3°C. 

4. Współczynnik energochłonności dla zespołu urządzeń nie może być większy niż 95 kWh/1000Nm3. 

5. Zakładany współczynnik bezpieczeństwa zapotrzebowania na sprężone powietrze przyjąć na poziomie 

15%. 

Oczekujemy na przedstawienie : 

1. Oferty na wynajem urządzeń będących własnością oferenta, z pełną obsługą serwisową  

i zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych. Okres wynajmu 60 miesięcy. 

2. Umowy serwisowej w pełnym zakresie na okres obowiązywania wynajmu. 

3. Oferty na wykonanie projektu przyłączeń zaproponowanych urządzeń w poszczególnych 

lokalizacjach. 

4. Oferty na wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych (dostosowania miejsc na halach) do 

montażu urządzeń jak także sam montaż i uruchomienie urządzeń. 
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W każdym przypadku należy przedstawić: 

1. Pełne dane oferenta. 

2. Projekt umowy. 

3. Szczegółowe dane dotyczące proponowanego sprzętu. 

4. Dopuszcza się aby oferent przedłożył oferty firm zewnętrznych wykonujących poszczególne zadania 

przy czym jest on podmiotem wiodącym i stroną umowy. 

Kryteria oceny ofert: 

• Cena (waga kryterium 60 %) 

• Termin realizacji – czas potrzebny na realizację wszystkich zadań od dnia podpisania umowy (waga 

kryterium 20 %) 

• Energochłonność sytemu po modernizacji [kW/1000 Nm3] (waga kryterium 20%) 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty w ramach 

przedmiotowego kryterium według wzoru: 

𝑃 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶
× 100 ×  𝑊 

gdzie:  

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium 

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych, najniższy termin, najniższa energochłonność 

C – cena, termin, energochłonność w badanej ofercie 

W – waga kryterium, 

Uwaga: 

Podmiot wyłoniony w postępowaniu ofertowym będzie zobowiązany do opracowania projektu 

docelowego na podstawie rzeczywistych pomiarów uzgodnionych wspólnie z przedstawicielami 

zamawiającego, w celu określenia docelowych parametrów urządzeń. 

Dodatkowe informacje dotyczące wykonania zadania będą udzielane droga mailową, zapytania należy 

kierować na adres jjurak@flt.krasnik.pl Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, na którą 

zapraszamy w dni robocze w godz. od 7.00-15.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. 

Kontakt w sprawach wizji lokalnej 

 

Jacek Jurak tel. 697 620 027, Adam Konarski tel. 693 170 610. 

 

Oferty należy dostarczyć: 

• w wersji elektronicznej na adres info@flt.krasnik.pl   
 oraz jjurak@flt.krasnik.pl , akonarski@flt.krsnik.pl  

Ważne informacje 

• Termin składania ofert: 27.07.2026 r. godz. 12.00, 

• Planowany termin realizacji zadania III/IV kwartał 2026 r. (Uruchomienie 30 listopada 2026), 

• Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytań ofertowych odbędzie się w terminie 

do 7 dni roboczych od terminu składania ofert, 

• Postępowanie może być unieważnione na każdym jego etapie. 
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