
Załącznik nr 2. 

Koncepcja modernizacji systemu produkcji sprężonego powietrza na terenie FŁT-Kraśnik S.A. 

Założone max i min zapotrzebowania na sprężone powietrze na poszczególne lokalizacji 

 

 

 

budynek 
Zużycie średnio 

miesięczne [Nm3] 
Max chwilowe 

zapotrzebowanie [Nm3/h]  
Max chwilowe 

zapotrzebowanie [Nm3/min]  
Min chwilowe 

zapotrzebowanie [Nm3/h]  
Min chwilowe 

zapotrzebowanie [Nm3/min]  

301 (TG) 8 000 40 0,7 20 0,3 

302 (P-5) 200 000 300 5,0 120 2,0 

311 (P-4 stendy) 100 000 400 6,7 100 1,7 

Suma dla lokalizacji 1 308 000 740 12,3 240 4 

303 (P-8) 520 000 1 800 30,0 500 8,3 

312 (P-9)+(TL) 560 000 2 200 36,7 300 5,0 

Suma dla lokalizacji 2 1 080 000 4 000 66,7 800 13 

204 (TN) lokalizacja 3 6 000 180 3,0 20 0,3 

201 (Hatebur) 
lokalizacja 4 

34 000 700 11,7 150 2,5 

400 (Oczyszczalnia) 
lokalizacja 5 

32 000 1250 20,8 150 2,5 

SUMA 1 460 000         


